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NS1 Modulo PROTEZIONE LAVORATORI
Esposizione dei lavoratori al rumore e alle vibrazioni

Il modulo protezione lavoratori di Noise Studio & un potente tool per la valutazione del e -
rischio rumore e vibrazioni in azienda. Grazie all'implementazione delle ultime normative o —————
italiane ed internazionali, alle procedure guidate e automatizzate, alla grande versatilita & Rumore Costarte
di utilizzo, Noise Studio velocizza notevolmente il lavoro del consulente e permette di € Rumore Fhttuant=
ottenere risultati affidabili senza perdite di tempo in elaborazioni a volte complesse. Le -
funzioni di elaborazione delle misure e dei profili sono intuitive e potenti permettendo e
un’analisi completa del fenomeno sonoro. ©
¢ Rumore cidico [
v lmors Trpuisive Numero diimpulsidelamisura [0
. . Selszionare categoria di rumare impulsivo
¢ Conforme Dir.2003/10/CE, Dir.2002/44/CE, D.Lgs.n.81, UNI 9432/11, N S T
UNl EN ISO 9612/1 1, UNI EN 458 -;ressa Meccanica -fﬂpa{aﬁhmdi -Pistola
. . . . . . . . . - COmpressore - Martello
¢ Gestione integrata dati e misure sia di rumore che di vibrazioni e i1
¢ Gestione dati sia globali sia time history (profilo) % Lamisura e’ rappresentativa dela stuazions real(ahita calolo indice impusivita)
¢ Gestione maschere per rimozione eventi anomali presm—
¢ Gestione “task based” e “Job based” in accordo con UNI9432/11 Srumentale suLaeq -usLaealde] |05 Diposizonamento- u ] ||
# Gestione gruppi omogenei di lavoratori srumenizle suLfleq usLalealee] |1
. . . . . . . . . . Strumentale sul picco - usp [d&] 1.2
¢ Gestione sorgenti costanti, cicliche, fluttuanti e impulsive con riconoscimento automatico i
del tipo di rumore e verifica automatica della conformita alla UN19432/11 Q o« 9
¢ Database Dpi personalizzabile
¢ Database aziende e lavoratori
¢ Database delle macchine - link con database Ispesl
¢ Importazione database esterni in formato excel o txt
¢ Metodi di calcolo SNR , HML, OBM, fattore di protezione Dpi-u
¢ Gestione doppi Dpi - Verifica diretta della adeguatezza del Dpi
¢ Visualizzazione a colori dei superamenti per una valutazione immediata. Tabella di
sintesi con rappresentazione immediata dei lavoratori piu a rischio
L =S oo VATl IR S e oI g VTSI e Mol o I . GESTIONE PROGETTO ( - Delta Ohm - SEDE: via Marcani 5, Caselle di Selvazzano - STABILIMENTO: via Marconi 5, Caselle di Selvazzano)
Settlmanale . . 4 aacrarica & RUNMORE | visrazionn L Legislazione | | Marmatival |
¢ Gestione delle incertezze di Laveratare LExh M [dE] | LEw [dE] Lpk M& [dE] | DPI-LExBh M., | DPT-LEw[dB] | DPI-LpkMAX[... | Efficacia DFI [
misura Eugenio Rossi JEDETREOD SRS 123.0iz.6) FEE(7.1) FEE(7.1) Buonia
Giuseppe Rampazza 82.1(1.8) 82.1(1.8) 938.1(2.6) Insufficiente
Tell - Luigi De Angel 123.0 (2.6) Insufficient
‘ Stampa report e graﬂc' aUtoma Mﬂﬂo;alg?ieni‘s 82,3 (5.9 836059 115.7 (6.7} Igzﬁff:i:zgtz
t|Ca Matteo Bianchi 1253 (2,60 82,86 (5.1) 83,9 (5.1} Insufficiente
P ini 0 3 Buona
¢ Impostazione setup di misura Fieranteria Beroert 120.8 (2.6 B0 (4.5 B0 (4.5 Treutfiente

strumento personalizzati da
Noise Studio

Elenco macchine (foglio macchine)
Scheda Lavoratore
Esposizione giornaliera e settimanale

ANALISI Valutazione Efficenza DPI
" e o ey = H Nomativa [0.Lgs 81708 Liv. LinitefdBa]  [65 Scheda riassuntiva aziende
E i % Protezi
K -’1 Liv.Confid. [95% -nIEBZ!:g:a == Eccessiva Stampa report

Lunedi| Martedi | Mercoledi| Giovedi| Venerdi| Sabato | Domenica Riepiogo | — et I

& Macchine - Fogli Macchina X
DATA LOCALITA OPERATORE ANALISI Valutazione Efficenza DPI
11407/ P. e s
il adova &)~ rumore £ viBrazionl % T - FL;—L"WBA = Eccessiva
AZIENDA SEDE STABILIMENTO i i e
Delta Ohm via Marconi 5 via Marconi 5 SORGENTI DI RUMORE
Caselle diSelv... Caselle di Selva... | Sala Generatori | Linea pick and place | Galleria ditio [ Motosega [ Motosega2 | jo... |
35030 35030 Modello Macc. Lowara 'Poligono Via Goito ) | Sandiigarden Makita
Mal. Macc. 123456 [ | 123456 123456
r= Descr. Mace. KW i—— i
DATI LAYORATOR LAeq(dB] 821(1.8) nozoe 2L I [ 11 TR 111 B R
Matricola: 1 Nome:Eugenio  Cognome:Ross] Mansione:operaio  Analisi: Task based  produzione ﬁ%] I
. -
LCpkmer{d8 8126 230(26 1423 | 1183(28 283 (26 208(28
GIORND ESPOSIZIONE  LIVELLDLExSh  LCpk MX LExShCONDPI  LOpkMAXCONDPI EficDPl  NOTE T i Eﬁz’%m R S o R
Spettro Si Si i Si Si Si
Lunedi 07h:25m 23,0 dBC (2.6d8)| 77.6 dBA (7.1dB) Buona y
Martedi 07h:25m 23.0dBC (26dB]| 77.E dBA (7.1dB) Buona “Atten.[dB] 1(0 (OBM) 2
Mercoledi 07h:25m 23.0dBC (26dB)| 776 dBA (7.1dB) Buona 'i‘é"‘ conldB) = 780 ) : %8067 758044
Giovedi 07h:25m 23.0dBC (26dB)| 77.6 dBA (7.1dB) Buona i) 2 :
Wenerdi 07h:25m 23.0dBC (2.6dB)| 77.6 dBA (7.1dB) Buona Tipo di rumore: Costante Cicico IMPULL Fluttuante Flttuante Fluttuante
Sabato 00k-00m Tipo di misura Profilo Proflo K Proflo Profio Campionamento
. Num Misure 1 1 & i1 1 5
Domenica 00h:00m Tipo di analis Espos. Totale  Espos. Parzisle-21Ci.. [Condipiigiavosas | Cond piugrav.. Espos. Totale  Espos. Parzisle
Indice Impulsivita’ 103 i
Settimana [FOTZEEENEEE (230 d8C (2.6dB)| 77.6 dBA.(7.1dB) o Oteede :
Vibt. Corpo Intero K i
el ]
Note i ] Media di pi mi
T
Conformita’ UNI 94...  Si si ST— Si si
< >

[B0dB< LEx 8 <8506 - 1350B< LCpkmax <1370 [B5dB< LEw,Bh <87dB - 13708 LLpkmax <14006 [LERGRBE7 aB R LCRRmH> 140 GE N L. Cofdenzs[F5 [B00 LAeq <GB 13508 <Lkt 728 [0 LRS00 13708 <Lk 1105 | A ST
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€., Selezionare DPI (Linea pick and place)

1Féeq.lLev.@A}iDHAa.Meai_a[ﬂ_ﬂ]Jnnow.sm.[@u BN SpewoldsA] [N SpettrosDPI GESTIONE DPI
2 % » ¢ Visualizzazione immediata
125 696 176 38 i i i
= s b s real t'lrne della riduzione :
x 1 4.
W, s &l 4 (Ausilio alla scelta del Dpi)
o o o Dpi personalizzabili
oo * Efficienza DPI
Laeq 101.2(1.8) 1§ 32 63 125 250 S00 1k 2k 4k 8k 16k Lheq LCon f .
Bilsom - Leightning LTHs (Noise blocking earmuff] GeStlone dopplo DPI
Ampio database incluso
r Database DPI Opzioni  Metodo di calcolo—— [~ Risultati A
Produttore - Dispositivo - SNR - H-M - L E;;,,m,mop. LheaCon [FTE 0] an [BS AT Metodi SNR, OBM, HML
: [1 Massima efficenza) »| | | | =1 e e (impulsi)
s < Nis bockingsami)- 32 32 - g | ||ERkxzR Ate DEY2 -
_Mach? (Noie blocking eamull] - 23 - 232013 e Protezione Buena. |
kengV1 [CansehInckmg ealmuff] ZE 31 23 Copertura Statistica I LI
= £ APPLICA
Inserire infamazioni del DPI '/
Mome Produttore Nome DPI
[eiart |
R . . INCERTEZZA DI MISURA: i dati di misura vengono presentati con le relative incertezze este-
| [ I I se e con fattore di copertura personalizzabile. Nell'incertezza estesa vengono incluse le incer-
tezze strumentale, di posizionamento e di campionamento in accordo con quanto richiesto
et ) dalla UNI 9432/11
rrr—rr—r T
Deviazione Standard [dB]
T
B3Hz  126Hz 260Kz GO0Hz 1kHz 2kHz  4kHz BkHz - tt &|
rogetto =]
A Aggungi Annula . . . y
i Organizzazione progetto con struttura all-in-one ad albero. H”J‘°HE|-? vieRAZION |
. . .. . . + IEUre:
Accesso diretto ai dati importanti del progetto con un semplice ; Mad\aMisule
Cl |Ck Tracciati Temporali
e = - 5 . . . . Fogli Macching
’ E Possibilita di inserimento documenti word, immagini ecc. FogiiMacchin mac
Gestione integrata rumore e vibrazioni nello stesso progetto. ‘ i'i”f‘E”‘:'
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View View
soeonm 2 guamic I seve

EXPOSURE LEVELS - MX-MIN LEVELS

700 -
164405 164408 164411 164414 16:4417 164420 164423 16:4426  16:4429  16:44:32

Lheq 1147 d8 “FROFILI-
LCpkmar: 1403 cB || LASp MAX 117.7 dB
Durata 00m:Z1s LASpMIN: 110.9 dB
Impulsive Index103 || LAFmax MEX: 122.3 dB
(17 impulsss) LAFmax MIN: 77.7 dB
-RAPPORTI-
Oy masks preflie -
16:44:35
&

Run LAeq RunlCpk —— Lheq

i

LCpk e

=5 Mo Visuslizza Visuaizza
j Utente Q E. Statistica

LIVELLI ESPDSIZIONE -

LAeq 994 dB
LCpkmax: 120.4 dBt
Durata 37miks

BRI
BB

Imposta | =% Ricerca

! Maschere: | Impuisi

Spethio
SALVA ELABORAZIONE

LIVELLI MAX-MIN

16:36:00 15:40:00 15:45:00 15600 16:66:00 16&00:00 TE:06:00

B 1000

|Profiln mascherato

Run LAeq RunlCpk —— Lheq
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2
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LIVELL| ESPOSIZIONE -~ LIVELLI MAXMIN
LAeg: 99.4 B
LCpkmax: 120.4 dB
Durata 37m 06z
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e &3 Socthe. 2D Graisies
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Q DPI Utilizzati

) Documenti
-] Immagini
E Altro

GESTIONE DEL-
LE MISURE

Noise Studio

integra anche

nel  modulo

gestione lavo-

ratori I'elabo-

razione delle misure contenenti dati
temporali (profili) con l'inserimento di
maschere multiple. In questo modo
possono essere eliminati eventi ano-
mali o ricalcolati periodi di misura
personalizzati.

E’ possibile identificare automatica-
mente gli impulsi o la caratteristica
del rumore (ciclico, stazionario, flut-
tuante).

Distributore

Lingue disponibili: Inglese, Italiano

Compatibilita software: Win98, 2000,
Vista, XP, Win7 (32-64), Win8
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