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Strumenti di misura – Servizi – Formazione 

Geofono GX11 e GX21 
Localizzatore Geofonico cercaperdite 

 

 
 
 
Il localizzatore digitale geofonico GX è uno strumento particolarmente indicato per la rilevazione di una 
perdita Idrica oppure di un qualsiasi fluido e gas in pressione. 
Questo strumento è ottimale per il monitoraggio di reti acquedottistiche, impianti antincendio, oleodotti, 
gasdotti, impianti civili e industriali. 
Il geofono GX sfrutta il principio geofonico, il quale si basa sull’ascolto del rumore che viene provocato 
da una qualsiasi perdita che fuoriesce da un tubo in pressione.  
 
DOTAZIONE GX11

SPECIFICHE TECNICHE: 

 

 Ricevitore con display LCD e pulsanti di controllo  
 Dimensioni e Peso: 153 x 71 x 95 mm. (L x A x P) 450 gr.  

Tipologia Sonda: Magneto Dinamica  
 Dimensioni e Peso: 190 x 145 mm. (Ø x A) 2650 gr.  

 - Ricevitore digitale con display LCD e pulsantiera
 - Sonda geofonica a campana per ricerca a terra
 - Cuffie
 - Valigia di trasporto

 
DOTAZIONE GX21

- Ricevitore digitale con display LCD e pulsantiera
- Sonda geofonica a campana per ricerca a terra
- Sonda di preascolto a puntale
- Cuffie
- Valigia di trasporto
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