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Sensori a idrogeno LD6000 H2 per la localizzazione di tracce di gas

Per una precisa localizzazione di perdite e
impermeabilizzazioni a guaine, condoftte e cisterne

b | :
Disponibile in optional con il sensore a
idrogeno LD6000. LD600O0 & eccellente
nella localizzazione di perdite di formier-
gas tipo 95/5 che & composto al 95 %
di azoto e al 5 % di idrogeno.

H2 — A causa della sua particolare strut-
tura, I'idrogeno si trova praticamente
in tutti i materiali come terra, cemento
o piastrelle. L'idrogeno si lascia alla su-
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perficie facilmente localizzare con pre-
cisione con il sensore di idrogeno col-
legato a LD6000.

Il formiergas 95/5 non & né velenoso,

né infiammabile. Per questo puo venire

utilizzato generalmentne senza esita-
zione per localizzare perdite anche in

aree circostanti delicate.

A fianco del compatto hand sensor &
anche disponibile un sensore del ter-
reno con pompa di aspirazione inte-
grata per localizzare anche le pill pic-
cole concentrazioni di tracce di gas.

Il sensore del terreno & particolarmente

adatto alle prove di tenuta o alla loca-
lizzazione di perdite da tetti verdi, con-
duttori di terra profondi con copertura

di terra e addirittura di asfalto ecc.

Compresi nella fornitura standard:

« LD6000 Unita di misura @

* LD K - cuffia protetta di suono @

« LD6000 BM — Microfono universale con
adattatore magnetico &

* LD6000 DA — Adattatore
per treppiede ®

+ LDB000 VL — Estensione con puntale &

* LDB000 TG — spallaccio ®

* PC-cavo di interconnessione

+ LD6000 Valigia di trasporto

Lo

Accessori disponibili in optional:

+ LDB000 BMW — Microfono

a campana, wind-protected

(con dispositivo vigilante) @
* LDB000 VK — cavo di interconnessione
« LD6000 BMW DA — Adattatore

per treppiede per microfono a campana

LD6000 MBW
= LD6000 H2 -

Idrogeno sensore di mano &

* LD6000 H2 - Sensore di idrogeno per
terreno con pompa integrata @

* Kit per pompa LD6000 H2 per
ammodernare sensori di terreno privi

di pompa @

Numero di articolo

Modalita di funziona-
mento

Funzioni di misurazione e
funzioni dell'apparecchio

Comando

Amplificazione
Impedenza in ingresso

Filtri
Gamma frequenze

LCD a colori (illumina-
zione automatica)

Controllo batteria
Impedenza in uscita
Alimentazione elettrica

Autonomia

Collegamenti

Tipo di protezione
Alloggiamento

Condizioni di
temperatura

Dimensioni ca.
Peso ca.
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Localizzazione acustica delle perdite
(F&L, Smart, misurazione su lungo termine),
e localizzazione delle perdite con gas rivelatore

Modalita di misurazione di livello minimo,

livello medio, misurazione di onde d'impulso,
analisi F &L simultanea, memoria preferita per le
impostazioni manuali dei filtri, protezione da
sovramodulazione del livello sonoro, rilevamento
di gas rivelatore con segnale dipendente dalla
concentrazione (ottico e acustico)

A scelta tramite touchscreen o tasti e
regolatore rotativo

120 dB con basso fattore di rumore
MQ

Fino a 256, liberamente selezionabili
(per sonda ad asta e microfono da suolo)

0 - 4.000 Hz
480 x 272 pixel

Tramite micro controller
=100
4 x batterie tipo LR14 C 1,5V

fino a 14 ore di funzionamento continuo,
fino a 40 ore in uso normale

A baionetta (microfono/sensore),
jack 6,3 mm (cuffie)

P54
Alluminio, verniciato a polvere

Esercizio: -5 °G/+55 °C;
stoccaggio: -25 °C/+65 °C

L 210 x P 160 x H 60 mm
1.050 g
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Sia nuova, usato, vendita o noleggio Trotec ha la soluzione ottimale per ogni esigenza.
Nel negozio Trotec troverete non solo nuove attrezzature a prezzi accessibill e attraenti offerte ma anche molti apparecchi usati,
anche solo durante dimostrazioni. Maggiori informazioni su www.trotec.com. Guardare vale sempre la pena!



