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p. 96p. 92

Wöhler VIS 350
telecamera

Wöhler VIS 250
telecamera

p. 89

Wöhler VE 200
videoendoscopio

PANORAMICA

 prodotti per videoispezione

* Solo con cupola in sintetica perfettamente montata

PANORAMICA

prodotti per videoispezione

p. 99 p. 102 p. 103 p. 103

Wöhler L 200
locatore

Wöhler VIS 400
telecamera

Wöhler VIS 400
telecamera

Wöhler VIS 400
telecamera

FUNZIONI per Smarthon
con testata Ø 26 mm fi ssa 

a tenuta stanga

con testata Ø 40 mm girevole 

360° x 180°

 per testate Ø 26 mm / 

Ø 40 mm 
sistema modulare

zaino con testata Ø 51 mm 

e aspo 30 m

 zaino con testata Ø 51mm 

e avvolgicavo 30 m 

 zaino con miniaspo 20 m 

e mintestata Ø 26 mm 

 zaino con aspo 30 m 

e testata Ø 40 mm 

Videoispezione dall‘alto (Accessorio consigliato) Codice 3857
Codice 3857
Codice 9377

Codice 9377 Codice 9377 Codice 9377 Codice 3857
Codice 3857
Codice 9377

Videoispezione dal basso (Accessorio consigliato) Codice 4240
Codice 3722 
Codice 7648

Codice 9377
Codice 3722 
Codice 7648

Codice 4240

Videoispezione in orizzontale (Accessorio consigliato) Codice 3681 Codice 3681
Codice 9548
Codice 7648

Codice 9548
Codice 9548
Codice 7648

Codice 3681 Codice 3681

Videoispezione interno di caldaie, stufe, intercapedini ecc.

Per camini e canne fumarie

Per scarichi fumari e canali da fumo

Per canali di ventilazione

Per tubazioni dell‘acqua, grondaie e scarichi fognari

Per diametri da 40 a 100 mm (Accessorio consigliato)
Codice 4725
Codice 3827

Codice 4725
Codice 3827

Per diametri da 70 a 125 mm(Accessorio consigliato) Codice 4725
Codice 3881
Codice 13715

Codice 3881
Codice 13715

Codice 4725

Per diametri superiori a 125 mm (Accessorio consigliato) Codice 3857 e Codice 9377 Codice 9377 Codice 9377 Codice 9377
Codice 3857
Codice 9377

Monitor Smartphone (non compreso) TFT 7" TFT 7" TFT 7" TFT 7" TFT 7" TFT 7" TFT 7"

Alimentazione a batterie / ore funzionamento 4 pile AA / 4 ore 1 x 12 V / 2 ore 2 x 12 V / 4 ore 3,7 V / 24 h 12 V / 2 h 12 V / 2 h 12 V / 2 h 12 V / 2 h 12 V / 2 h

Alimentazione da rete

Metratura digitale

Registrazione su SD card (max. 5 ore) 4 GB fi lmati e foto 4 GB fi lmati e foto 4 GB foto / video / audio 4 GB foto / video / audio 4 GB foto / video / audio 4 GB foto / video / audio 4 GB foto / video / audio

Uscita video WLAN FBAS FBAS 8,9 kHz FBAS FBAS FBAS FBAS FBAS

Cavo sonda da 1,2 m Ø 6 mm / 30 m Ø 6,5 mm / 30 m metrato 20 m Ø 7 mm rigido 30 m metrato 30 m Ø 6 mm semirigido 20 m Ø 7 mm rigido 30 m

Collegamento

Testata incorporata Ø 8,5 mm Ø 26 x 38 mm Ø 40 x 60 mm Ø 51 x 99 mm Ø 51 x 99 mm Ø 51 x 99 mm Ø 26 x 38 mm Ø 40 x 60 mm

Altre testate possibili Ø 5,5 mm Ø 26 mm Ø 40 mm Ø 51 mm Ø 51 mm Ø 51 mm Ø 26 mm Ø 40 mm

Angolo visivo 60° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°

Ruotabile e girevole 360 x 180° 360 x 180° 360 x 180° 360 x 180° 360 x 180°

Illuminazione 6 LED 12 led 12 led 4 lampadine + 6 led 4 lampadine + 6 led 4 lampadine + 6 led 12 led 12 led

Tenuta all‘acqua IP 67 / 0,1 bar* IP 67 / 3 bar IP 67 / 0,1 bar* IP 40 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 / 3 bar IP 67 / 0,1 bar*

Adatto per locatore

Adatto per luci supplementari

p. 102

Wöhler VIS 400
telecamera

p. 102

Wöhler VIS 400
telecamera
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p. 104p. 104

Wöhler miniaspo 
telecamera 32

Wöhler aspo 
telecamera 36

p. 104

Wöhler aspo 
telecamera 42

* Solo con cupola in plastica perfettamente montata

p. 105 p. 104 p. 104 p. 101

Wöhler avvolgicavo Luci supplementari 
con LED bianchi

Wöhler minitestata 
a colori Ø 26 mm

Wöhler testata 
a colori Ø 40 mm

FUNZIONI per le medie dimensioni per curve strette per piccoli diametri per la videoispezioni dall’alto
 per testate Ø 51 mm / Ø 40 

mm / Ø 26 mm 

per le videoispezioni 

a 360° x 180°

per le videoispezioni 

a 360° x 180°

fi ssa con tenuta stanga 

fi no 3 bar

 per Wöhler testata Ø 26/40 mm 

(cod. 8894) 

 per Wöhler testata Ø 51 mm 

(cod. 4194)

Videoispezione dall‘alto

Videoispezione dal basso

Videoispezione in orizzontale

Videoispezione interno di caldaie, stufe, intercapedini ecc.

Per camini e canne fumarie

Per scarichi fumari e canali da fumo

Per canali di ventilazione

Per tubazioni dell‘acqua, grondaie e scarichi fognari

Per diametri da 40 a 100 mm

Per diametri da 70 a 125 mm

Per diametri superiori a 125 mm

Cavo Ø 7 mm / 20 o 30 m Ø 6,5 mm / 20 o 30 m Ø 6 mm / 20 m cavo metrato 20 o 30 m da 0,9 a 3,4 m

Collegamento testata spinotto spinotto spinotto spinotto spinotto spinotto spinotto spinotto spinotto

Testata tipo (misure) Ø 51 x 99 mm Ø 40 x 60 mm Ø 26 x 38 mm

Angolo visivo 120° 120° 120°

Ruotabile e girevole 360 x 180° 360 x 180°

Illuminazione 4 lampadine + 6 led 12 led 12 led 18 led

Alimentazione da cavo da cavo da cavo da cavo

Tenuta all‘acqua IP 67 IP 67 / 0,1 bar* IP 67 / 3 bar

Adatto per luci supplementari
Codice 8894
Codice 4194

Codice 8894
Codice 4194

Codice 8894
Codice 8894
Codice 4194

Codice 8894
Codice 4194

Codice 4194 Codice 8894 Codice 8894

Adatto per locatore

p. 104

Wöhler testata 
a colori Ø 51 mm

p. 105

Wöhler Asta 
telescopica

PANORAMICA

 prodotti per videoispezione

PANORAMICA

prodotti per videoispezione

cod. 8894

cod. 4194
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PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VE 200 | Wöhler VE 300

FACILE DA USARE

Compatto e versatile permette la visualizzazione grazie alla sua sonda pieghevole a collo d‘oca da 1,2 / 1,0 m  x Ø 8,5 mm in 

spazi ristretti e poco accessibili. Lo strumento permette di ispezionare componenti nascosti all‘interno della caldaia, nella prima 

parte degli scarichi, cavedi e parti dell‘installazione. 

VIDEOENDOSCOPIO 

VIDEOISPEZIONE 
INTERNO DI GENE-
RATORI E CAVEDI

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VE 200 | Wöhler VE 300 

Wöhler VE 200 videoendoscopio 
Perché questo strumento

· Strumento per idraulici, CAT, verifica-
tore e industria

· Funzione immagine e video

· Trasmissione dati al PC, Netbook,
Smartphon

· Trasmissione attraverso WLAN

 · Sonda piegevole a collo d‘oca da
1,2 m, Ø 8,5 mm

· Registrazione video

· Illuminazione regolabile

· Registrazione audio

· Funzione pila per dare luce ovunque

Wöhler VE 200 Videoendoscopio

Fornitura

 Endoscopio con sonda 1,2 m / Ø 8,5 mm

Minitestata

4 pile AA

Valigia sintetica 

rata mensile* €le* €  5,87 

Codice  7792   I €  170,00 
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 Wöhler VE 300 videoendoscopio   NOVITÀ
Perché questo strumento

· Strumento per idraulico, CAT, verifica-
tore ed industria

· Funzione immagine e video

· Display colori 3,5"

· Sonda pighevole a collo d‘oca da 1 m

· Registrazione su scheda SD 8 GB

· Illuminazione regolabile

· Funzione zoom

Wöhler VE 200 Videoendoscopio   

Fornitura

 Endoscopio con sonda 1,0 m / Ø 8,5 mm

Minitestata

4 pile AA

Valigia sintetica 

rata rata mensile* €le* €  11,84 

Codice  8592   I €  343,00 

Accessori Wöhler VE 200 / VE 300 Codice Prezzo

 Sonda Ø 5,5 mm, Lungh. 1,2 m 
 per Wöhler VE 200 Videoendoscopio   

 7787   I  €  154,00 
rata mensile* €  5,32 

 Sonda Ø 5,5 mm,  Lungh. 1,0 m 
 per Wöhler VE 300 Videoendoscopio   

 8587   I  €  169,00 
rata mensile* €  5,83 
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PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 250

VIDEOISPEZIONE DI 
SCARICHI DOMESTICI, 
POZZI E NELL‘INDUSTRIA

Telecamera pratica e compatta a tenuta stagna fino 3 bar, permette di controllare scarichi e tubazioni a partire da 40 mm. Att-

revarso la sua scheda SD permette la registrazione di di filmati e foto. La testata è a colori ed il cavo di spinta GFK Ø 6 mm da 

30 m. Funzionamento a batteria o da rete.

Per un migliore scorrimento nelle tubazioni da 40 e 50 mm è necessario l‘utilizzo dello speciale lubrificante, mentre nelle tubazioni 

più grandi si consiglia l‘utilizzo della guida 3681, il distanziatore 3827 o la guida 70 mm 3883.

WÖHLER VIS 250
VIDEOISPEZIONE, INDICAZIONE DELLA POSIZIONE, E LOCALIZZAZIONE 

CRYSTAL CLEAR
SCREEN

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 250

 Tantissimi impieghi

Per consegnare un impianto fumario sicuro è previsto 

una breve indagine visiva.

Problemi nella doccia? Nessun problema, 

perchè nulla rimane nascosto.

Per la videoispezione di scarichi e pozzi a partire da 40  mm anche 

con curve da 87°.

Metratura digitale, indicazione della pendenza e localizzazione esatta con locatore 

L 200 (opz.) fanno della VIS 250 uno strumento utilissimo nella diagnosi impianti.
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PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

  Wöhler VIS 250
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 Wöhler VIS 250 telecamera a colori  30 m
 con testata fi ssa a tenuta stagna IP 67

Fornitura

 Wöhler VIS 250 telecamera a colori 
con registrazione digitale

metratura digitale e testata a colori Ø 26 mm 
a tenuta stagna integrata

scheda di memoria SD 4 GB e mini cavo USB

completa di Monitor TFT a colori e 2 m di cavo 
di collegamento (monitor estraibile)

cavo di spinta GFK Ø 6 mm da 30 m

tappetino antiscivolo

1 batteria NiMH ricaricabile 12 V e alimentatore 
da rete

valigia sintetica robusta

Accessori a pagina 93

Codice  5721   J 

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Accessori Wöhler VIS 250
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 Wöhler VIS 250 telecamera a colori  30 m
 con testata fi ssa a tenuta stagna IP 67 
con Wöhler L 200 locatore 

Fornitura

 Wöhler VIS 250 telecamera a colori 
con registrazione digitale

metratura digitale e testata a colori Ø 26 mm 
a tenuta stagna integrata

scheda di memoria SD 4 GB e mini cavo USB

completa di Monitor TFT a colori e 2 m di cavo 
di collegamento (monitor estraibile)

cavo di spinta GFK Ø 6 mm da 30 m

tappetino antiscivolo

1 batteria NiMH ricaricabile 12 V e alimentatore 
da rete

valigia sintetica robusta

Wöhler L 200 locatore (con valigia) 

Accessori a pagina 93

Codice  6747   J 
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Wöhler VIS 250 telecamera 
per canali, scarichi fumari e ventilazione

EMETTITORE 
PER LOCTORE
INCORPORATO

FUNZIONAMENTO
A BATTERIE RICARICABILI 

FINO 2 ORE

SCATTO
IMMAGINI

MINITESTATA A 
TENUTA STAGNA 

FINO 3 BAR
VIDEO

REGISTRAZIONE

 

DN 40

87°

Perché questo strumento

· Strumento necessario per
l‘installatore, CAT, fumista, risanatore
di camini, industria

· Tenuta stagna fino 3 bar

· Minimo ingombro

· Indicazione pendenza tubo e lung-
hezza

· Illuminazione incorporata

· Display a colori brillanti

· Funzionamento a batteria e da rete

· Testata rilevabile con locatore

· Registrazione su scheda SD 2 GB
(per ca. 2,5 ore)

· Adatto per scarichi domestici a partire
da 40 mm

Accessori Wöhler VIS 250 Codice

 Wöhler set lubrifi cante e pulizia   per Wöhler VIS
Fornitura: tubo 200 ml lubrifi cante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 
100 guanti monouso mis. XL, valigia sintetica 

 4725   I  

 Wöhler guida 70 mm 
 per testata Ø 26 mm ,  composto dal cestello per cupola e Wöhler guida centratore con 
chiusura per tubi da Ø 70 fi no 200 mm. 

 3883   J  

 Guida centratore a rotelle 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  apertura ad incastro, bloccaggio sullo snodo 
del cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3681   J  

 Wöhler contrappeso 740 grammi 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm ,  per l‘inserimento dall‘alto delle testate Ø 26 mm / Ø 40 mm 
con il cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) e necessario come 
sede per le luci supplementari 

 3857   J  

 Sfera di stabilizzazione 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  da inserire sullo snodo del cavo rigido o semiri-
gido (non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3634   J  

 Wöhler guida per cavo rigido 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  Ø 20 cm con 6 spazzole e una vite di fi ssaggio 
sul cavo rigido o semirigido per tenerlo al centro del tubo o staccato dal piano d‘appoggio, 
può essere collegata alle altre guide attraverso il tubo prolunga per guida 

 3854   J  

 Wöhler guida intermedia 
 con fi letto interno ed esterno ,  Ø 20 cm con 6 spazzole intercambiabili, come stabilizzatore 
tra due prolunge 

 3853   J  

 Wöhler guida centratore con chiusura 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  con 6 spazzole, cerniera e chiusura sullo snodo 
del cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3850   J  

 Wöhler set 24 spazzole ricambio 
 per le guide centratrici  facilmente adattabili alla dimensione desiderata da Ø 70 a 200 mm 

 3858   J  

 Wöhler tubo prolunga per guida 
 con fi letti m/f, mis. 35 x 75 mm, POM nero ,  per il collegamento di due guide 

 21736   J  

 Distanziatore minitestata 
 per testata Ø 26 ,  migliora l‘andamento nelle curvature e protegge la testata 

 3827   J  

 Distanziatore con cestello protezione 
 per testata Ø 26 mm ,  migliora l‘andamento nelle curvature e protegge la testata 

 3847   J  

 Visiera aggiuntiva 
 per Wöhler VIS 2xx / 3xx ,  in Cordura da applicare direttamente sul monitor 

 6814   J  

 Wöhler L 200 locatore 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm 

 Fornitura: Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica, cuffi a, 
gessetti gialli, caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica 

 7430   J  

 Wöhler Batteria 12 V 2.600 mAh NiMh 
 per Wöhler VIS 2xx / VIS 3xx ,  per una durata di ca.120 min, garanzia 12 Mesi (adatta anche 
per i modelli precedenti) 

 4715   J  

 Wöhler guida a 180° 
 pertestate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  con 2 spazzole distanziatrici, presa per testata VIS 
e presa per l‘aspo telecamera (non adatto per le telecamere VIS 2xx e 3 xx senza spinotto) 

 6888   J  

 Wöhler guida a 180° con prolunga 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  con 2 spazzole distanziatrici, 3 prolunghe, 
1 guida per cavo, presa per testata VIS e presa per l‘aspo telecamera per dare la massima 
stabilità (non adatto per le telecamere VIS 2xx e 3 xx senza spinotto) 

 6889   J  



PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 350

VIDEOISPEZIONE 
A 360°

VISEOISPEZIONE PER CAMINI, CANALI DI VENTILAZIONE E SCARICHI FOGNARI

Telecamera pratica e compatta con testata rotante 360 x 180°, permette di controllare camini, scarichi e tubazioni a partire da 

70 mm. Attrevarso la sua scheda SD permette la registrazione di filmati e foto. La testata è a colori ed il cavo di spinta GFK 

Ø 6,5 mm da 20 o 30 m. Funzionamento a batteria o da rete. Per l‘utilizzo dall‘alto verso il basso si consiglia l‘utilizzo del cont-

rappeso, mentre dal basso verso l‘alto e per la spinta in orizzontale è necessaria una guida centratrice. Per camini molto neri si 

consigliano le luci supplementari. Per una buona visione è importante usare sempre cupole non graffiate o sporche.

La telecamera è dotata di spinotto per poter collegare la minitestata stagna Ø 26 mm per verificare anche le tubazioni da 40 mm 

o la testata Ø 40 mm per canali e camini. Tutte le versioni sono compatibili con il locatore L 200.

WÖHLER VIS 350

CRYSTAL CLEAR
SCREEN

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 350

Le verifi che degli allacciamenti fognari saranno molto più semplici.

La verifi ca dei camini è possibile sia dal basso che dall‘alto. I canali della ventilazione sono fi nalmente controllabili.

L‘esatta localizzazione permette un lavoro più preciso, procurando meno disagi.

 Tantissimi impieghi
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Wöhler VIS 350 telecamera 
compatta 360° x 180° 

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 350

FUNZIONAMENTO
A BATTERIE RICARICABILI 

FINO 2 ORE

SCATTO
IMMAGINI

INDICAZIONE 
POSIZIONE E PENDENZA

TUBO

EMETTITORE 
PER LOCTORE
INCORPORATO

VIDEO
REGISTRAZIONE

 

Perché questo strumento

· Strumento adatto per il fumista,
spazzacamino, installatore, CAT e
industria

· Testata a colori girevole 360 x 180°
a tenuta IP 67 (tenuta fino 0,1 bar)

· Testata a colori Ø 26 mm a tenuta fino
3 bar

· Funzione Home

· Minimo ingombro

· Indicazione pendenza tubo e lung-
hezza

· Illuminazione incorporata

· Display a colori brillanti

· Funzionamento a batteria e da rete

· Testata rilevabile con locatore

· Registrazione su scheda SD 2 GB
(per ca. 2,5 ore)

· Adatto per camini, scarichi domestici
e canali a partire da 70 mm
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PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Accessori Wöhler VIS 350
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 Wöhler VIS 350 telecamera a colori 30 m 
 con testata Ø 40 mm  

Fornitura

   Wöhler VIS 350 telecamera a colori 
con registrazione e metratura digitale

testata a colori Ø 40 mm girevole 360 x 180°

scheda di memoria SD 4 GB e mini cavo USB

completa di Monitor TFT a colori e 2 m di cavo 
di collegamento (monitor estraibile)

cavo di spinta GFK Ø 6,5 mm da 30 m

5 cupole di plastica di ricambio

tappetino antiscivolo

2 batteria NiMH ricaricabili 12 V e alimentatore 
da rete

valigia sintetica robusta 

Codice  5728   J 

Fornitura

Codice 5728 J con Wöhler L 200 locatore

Codice  5748   J 

 Wöhler VIS 350 telecamera a colori 30 m 
 con testate Ø 40 mm e Ø 26 mm 

Fornitura

   Wöhler VIS 350 telecamera a colori 
con registrazione e metratura digitale

testata a colori Ø 40 mm girevole 360 x 180° 
testata a colori Ø 26 mm a tenuta 3 bar

scheda di memoria SD 4 GB e mini cavo USB

completa di Monitor TFT a colori e 2 m di cavo 
di collegamento (monitor estraibile)

cavo di spinta GFK Ø 6,5 mm da 30 m

5 cupole di plastica di ricambio

tappetino antiscivolo

2 batteria NiMH ricaricabili 12 V e alimentatore 
da rete

valigia sintetica robusta 

Codice  5751   J 

Fornitura

Codice 5751 J con Wöhler L 200 locatore

Codice  5752   J 
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Accessori Wöhler VIS 350 Codice

 Wöhler set lubrifi cante e pulizia   per Wöhler VIS  
Fornitura tubo 200 ml lubrifi cante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 
100 guanti monouso mis. XL, valigia sintetica 

 4725   I  

 Wöhler set guida Ø 100 mm 
 per testata Ø 40 mm ,  composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida 
per cavo rigido 

 4240   J  

 Guida centratore a rotelle 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm,   apertura ad incastro, bloccaggio sullo snodo del 
cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3681   J  

 Wöhler contrappeso 740 grammi 
 per testate VIS Ø 26 mm / Ø 40 mm ,  per l‘inserimento dall‘alto delle testate Ø 26 mm / 
Ø 40 mm con il cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) e necessa-
rio come sede per le luci supplementari 

 3857   J  

 Sfera di stabilizzazione 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  da inserire sullo snodo del cavo rigido o semiri-
gido (non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3634   J  

 Wöhler guida per cavo rigido 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  Ø 20 cm con 6 spazzole e una vite di fi ssaggio 
sul cavo rigido o semirigido per tenerlo al centro del tubo o staccato dal piano d‘appoggio, 
Può essere collegata alle altre guide attraverso il tubo prolunga per guida 

 3854   J  

 Wöhler guida intermedia 
 con fi letto interno ed esterno ,  Ø 20cm con 6 spazzole intercambiabili, come stabilizzatore 
tra due prolunge 

 3853   J  

 Wöhler guida centratore con chiusura 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm,   con 6 spazzole, cerniera e chiusura sullo snodo 
del cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3850   J  

 Wöhler set 24 spazzole ricambio 
 per le guide centratrici  facilmente adattabili alla dimensione desiderata da Ø 70 a 200 mm 

 3858   J  

 Wöhler tubo prolunga per guida 
 con fi letti m/f, mis. 35 x 75 mm, POM nero ,  per il collegamento di due guide 

 21736   J  

 Wöhler cestello di protezione 
 per testata Ø 40 mm ,  con 4 raggi e apertura centrale e chiusura rapida 

 2641   J  

 Wöhler L 200 locatore 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm 

 Fornitura Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica, cuffi a, 
gessetti gialli, caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica 

 7430   J  

 Wöhler distanziatore cestello protezione 
 per testata Ø 26 mm 

 migliora l‘andamento nelle curvature e protegge la testata 

 3847   J  

 Wöhler distanziatore minitestata 
 per testata Ø 26 

 migliora l‘andamento nelle curve e protegge la testata 

 3827   J  

 Wöhler guida 70 mm 
 per testata Ø 26 mm 

 composto dal cestello per cupola e Wöhler guida centratore con chiusura per tubi da 
Ø 70 fi no 200 mm. 

 3883   J  

 Wöhler luci supplementari per VIS -S 
 per Wöhler testata Ø 26 e 40 mm 

 completa di corona LED bianchi da fi ssare direttamente sul cavo, adatta ad aumentare 
l‘illuminazione 

 8894   J  



PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Accessori Wöhler VIS 350

 Wöhler L 200 locatore

Perché questo strumento 

· Strumento per idraulici,  operatori per
scarichi acque bianche/nere, spazza-
camini e risanatori di camini

· Display a colori brillante

· Asta telescopica

· Segnale acustico e visivo

· Adatto solo per testata
VIS 26 mm / 40 mm

· Ubicazione semplice dei punti dann-
eggiati

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler L 200 | Accessori  Wöhler L 200
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 Wöhler L 200 locatore 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm 

Fornitura

 Wöhler L 200 locatore ricevitore con display 
digitale

asta telescopica

cuffi a

gessetti gialli

caricabatterie Micro-USB

valigia sintetica 

Codice  7430   J 

Accessori Wöhler L 200 Codice

 Gessetti gialli 
 conf. 12 pz. 

 1774   I  

 Cuffi a con regolatore volume  3245   I  
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Accessori Wöhler VIS 350 Codice

 Wöhler Batteria 12 V 2.600 mAh NiMh 
 per Wöhler VIS 2xx / VIS 3xx ,  per una durata di ca.120 min, garanzia 12 Mesi (adatta anche 
per i modelli precedenti) 

 4715   J  

 Wöhler guida a 180° 
 pertestate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  con 2 spazzole distanziatrici, presa per testata VIS 
e presa per l‘aspo telecamera (non adatto per le telecamere VIS 2xx e 3 xx senza spinotto) 

 6888   J  

 Wöhler guida a 180° con prolunga 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm ,  con 2 spazzole distanziatrici, 3 prolunghe, 
1 guida per cavo, presa per testata VIS e presa per l‘aspo telecamera per dare la massima 
stabilità (non adatto per le telecamere VIS 2xx e 3 xx senza spinotto) 

 6889   J  

 Cupola in vetro 
 per testata Ø 40 mm   

 3674   J  

 Cupole sintetiche IP 67 
 per testate Ø 40 mm , conf. 10 pz. 

 3675   J  

 Asta telescopica a collo di cigno 
 per testate Ø 51 mm / Ø 40 mm / Ø 26 mm 

 semirigida con spinotto e cavo integrato, lunghezza regolabile da 0,9 ... 3,4 m di cui 0,3 m 
a collo di cingo e 1,5 m cavo per collegamento all‘ unità monitor. 

 7024   J  

 Wöhler minitestata a colori Ø 26 mm 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 250 / VIS 2000PRO 

 fi ssa a tenuta stagna IP 67 fi no 3 bar, con emettitore per localizzatore, sensore per 
indicazione posizione e pendenza, dimensioni 26 x 38 mm, con custodia 

 8920   J  

 Wöhler testata a colori Ø 40 mm 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 350 / VIS 2000PRO 

 girevole a 360° e ruotabile a 180 °, con cupola sintetica, IP 67, con emettitore per 
localizzatore, sensore per indicazione posizione, pendenza e funzione HOME, 
dimensioni 40 x 60 mm, con custodia 

 8930   J  



PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 400

CRYSTAL CLEAR
SCREENUNA TELECAMERA UNIVERSALE E MODULARE A 360°

Telecamera che permette di salire scale e camminare sui tetti in massima sicurezza, senza dover trasportare ingombranti valige. 

La sua composizione modulare permette di essere accessoriata a seconda dell‘utilizzo e tutti i componenti possono essere 

riposti in uno zaino. Il funzionamento a batterie ricaricabili permette il funzionamento fino a 2 ore.

Ampio display a colori con memorizzazione di filmati, commenti e foto con distanza in metri, data e ora. Trasferimento dati con 

uscita USB ed uscita video per collegare un monitor esterno. Le impostazioni del menu sono personalizzabili.

WÖHLER VIS 400

LA VIDEOISPEZIONE 
PIÚ BRILLANTE DEL 
SUO GENERE

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 400

SISTEMA MODULARE
Videoispezione per ogni situazione

Wöhler testata colori o b/n Ø 51 mm 360° x 180°
Codice 7806 J

Wöhler testata colori Ø 40 mm 360° x 180° 
Codece 8930 J

compatibile con Wöhler L 200 locatore

Wöhler minitestata colori Ø 26 mm a tenuta stagna
Codece 8920 J

compatibile con Wöhler L 200 locatore

 Wöhler luci supplementari a led 
Codice 4194 J

Carello telecamera 150
Codice 9548 J

Wöhler set centratore 150
Codice 3882 J

Wöhler avvolgicavo cavo 30 m
Codice 4166 J

Cavo telecamera
Codice 9172 J

Wöhler zaino per telecamera
Codice 5560 J

Wöhler aspo telecamera
Codice 7307 J

Wöhler miniaspo telecamera
Codice 7308 J

Wöhler unità monitor

Codice 4782 J
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Codice 4143

Perché questo strumento

· Telecamera per lo spazzacamino, fu-
mista installatore e risanatore camini

· Perfetta perl‘impiego anche sul tetto

· Illuminazione incorporata

· LED aggiuntivi per una maggiore vista
in profondità

· Sistema modulare per ogni impiego

· Compatta e leggera - solo 1,2 kg

· Completa di cinghia a tracolla e cus-
todia antiurto

· Testate intercambiabili

Wöhler VIS 400 telecamera
Videoispezioni camini e canali di ventilazione

Codice 4144

Codice 8590

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 400
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 Wöhler VIS 400 telecamera a colori 
 zaino con testata 51 mm, aspo 30 m 

Fornitura

 Wöhler VIS 400 telecamera a colori con regis-
trazione digitale, metratura digitale, custodia 
similpelle a tracolla e valigia sintetica

testata a colori Ø 51 mm con luci incorporate

aspo con cavo di spinta Ø 7 mm da 30 m 

alimentatore da rete e caricabatterie

scheda SD 4 GB

guida a rotelle

stabilizzatore centratore

spazzola PEK Ø 200 mm per il centraggio

zaino per telecamera 

contrappeso 740 g

Accessori a pagina 104

Codice  4143   J 

 Wöhler VIS 400 telecamera a colori 
 zaino con testata 51 mm, avvolgicavo 30 m 

Fornitura

 Wöhler VIS 400 telecamera a colori con regis-
trazione digitale, metratura digitale, custodia 
similpelle a tracolla e valigia sintetica

testata a colori Ø 51 mm con luci incorporate

avvolgicavo con cavo metrato da 30 m 

alimentatore da rete e caricabatterie

scheda SD 4 GB

guida a rotelle

stabilizzatore centratore

spazzola PEK Ø 200 mm per il centraggio

zaino per telecamera 

Accessori a pagina 104

Codice  4144   J 

Codice. 4141

Wöhler VIS 400 telecamera
Videoispezioni per scarichi, canali e grondaie

Codice 4142

PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Wöhler VIS 400

Perché questo strumento

· Telecamera per idraulici, pozzi neri e
spurghi

· Per verifiche non invasive su scarichi
domestici e industriali

· Per controlli non invasivi nei processi
industriali

· Predisposizione per collegamento al
locatore

· Testate intercambiabili
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 Wöhler VIS 400 sistema di videoispezione 
 con miniaspo 20 m e mintestata Ø 26 mm 

Fornitura

 Wöhler VIS 400 unità monitor a colori 
con batterie incorporate

custodia monitor in similpelle con cinghie a 
tracolla e coperchio parasole

minitestata Ø 26 mm con segnale per locatore

scheda SD 4 GB

alimentatore e caricabatterie

miniaspo con cavo morbido nero diam. 6 mm 
da 20 m

contrappeso alluminio 740 g

guida per cavo

cestello di protezione per minitestata

zaino per VIS 

Accessori a pagina 104

Codice  4141   J 

 Wöhler VIS 400 sistema di videoispezione 
 con aspo 30 m e testata Ø 40 mm 

Fornitura

 Wöhler VIS 400 unità monitor a colori 
con batterie incorporate

custodia monitor in similpelle con cinghie a 
tracolla e coperchio parasole

testata Ø 40 mm V2 con segnale per locatore

scheda SD 4 GB

alimentatore e caricabatterie

aspo con cavo rigido rosso diam. 7 mm 
da 30 m

contrappeso alluminio 740 g

guida per cavo

cestello protezione

zaino per VIS 

guida a rotelle

Accessori a pagina 104

Codice  4142   J 

Wöhler VIS 400 telecamera a colori
 zaino con testata 51 mm, cavo 20 m 

Fornitura

Wöhler VIS 400 telecamera a colori con regis-
trazione digitale, metratura digitale, custodia 
similpelle a tracolla e valigia sintetica 

testata a colori Ø 51 mm con luci incorporate

cavo telecamera m/f da 20 m

alimentatore 

scheda SD 4 GB

cavo USB 

Accessori a pagina 104

Codice  8590   J 
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PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Accessori Wöhler VIS 400
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PRODOTTI PER VIDEOISPEZIONE

 Accessori Wöhler VIS 400
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 Wöhler aspo telecamera 42 x 30 m 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 2000PRO 

 cestello 42 cm con contametri incorporato e cavo rigido rosso 7 mm x 30 m, 
indicato per testate Ø 40 mm / Ø 51 mm 

 7307   J  

 Wöhler aspo telecamera 42 x 20 m 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 2000PRO 

 cestello 42 cm con contametri incorporato e cavo rigido rosso 7 mm x 20 m, 
indicato per testate Ø 40 mm / Ø 51 mm

 7309   J  

 Wöhler testata bianco e nero Ø 51 mm 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 2000 PRO 

 testata telecamera girevole 360° e ruotabile 360°, con cupola di vetro fi lettata, IP 64, dimen-
sioni 51 x 99 mm, con custodia, particolarmente adatta per camini e canali molto sporchi e 
neri 

 7801   J  

 Wöhler testata a colori Ø 51 mm 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 2000 PRO 

 girevole a 360° e ruotabile a 180 °, con cupola vetro fi lettata, IP 64, dimensioni 51 x 99 mm, 
con custodia 

 7806   J  

 Wöhler aspo telecamera 42 x 30 m 
   con contamentri digitale incorporato e cavo semirigido blu Ø 6,5 mm da 30 m 

 7301   J  

 Wöhler miniaspo telecamera 36 x 20 m   per Wöhler VIS 400 / VIS 2000 PRO 

 cestello 36 cm con contametri incorporato e cavo semirigido blu 6,5 mm x 20 m, indicato per 
testate Wöhler Ø 26 / Ø 40 mm 

 7302   J  

Accessori Wöhler VIS 400 Codice

 Wöhler minitestata a colori Ø 26 mm 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 250 / VIS 2000PRO 

 fi ssa a tenuta stagna IP 67 fi no 3 bar, con emettitore per localizzatore, sensore per indicazio-
ne posizione e pendenza, dimensioni 26 x 38 mm, con custodia 

 8920   J  

 Wöhler testata a colori Ø 40 mm 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 350 / VIS 2000PRO 

 girevole a 360° e ruotabile a 180°, con cupola sintetica, IP 67, con emettitore per 
localizzatore, sensore per indicazione posizione, pendenza e funzione HOME, 
dimensioni 40 x 60 mm, con custodia 

 8930   J  

 Cavo telecamera 20 m 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 2000PRO

con metratura con spinotto m/m   

 9172   J  

 Cavo telecamera 30 m 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 2000PRO 

 con metratura con spinotto m/m 

 7812   J  

 Asta telescopica a collo di cigno 
 per testate Ø 51 mm / Ø 40 mm / Ø 26 mm 

 semirigida con spinotto e cavo integrato, lunghezza regolabile da 0,9 ... 3,4 m di cui 0,3 m a 
collo di cingo e 1,5 m cavo per collegamento all‘ unità monitor 

 7024   J  

 Valigia alluminio XXL 
 misure 48 x 27 x 48 cm   

 5824   J  

 Wöhler zaino per telecamera 
 per Wöhler VIS 400 / VIS 2000 PRO 

I n Cordura, leggero e idrorepellente, completo dello spazion per l‘aspo, unità monitor, testata 
ed Accessori. Lo zaino è completo delle cinghie a spella e delle maniglie per il trasporto a 
mano. 

 5560   J  

 Prolunga telecamere da 10 m 
   per tutte le telecamere Wöhler con metratura e spinotti m/f, adatto come prolunga del cavo 
telecamera 

 8636   J  

 Prolunga telecamere da 30 m 
   per tutte le telecamere  Wöhler, con metratura e spinotti m/f, adatto come prolunga del cavo 
telecamera 

 8048   J  

Accessori Wöhler VIS 400 Codice

 Cupola in vetro 
 per testata Ø 40 mm   

 3674   J  

 Cupole sintetiche IP 67 
 per testate Ø 40 mm , conf. 10 pz.   

 3675   J  

 Wöhler cupola vetro Ø 51 mm 
per Wöhler testata Ø 51 mm , con fi letto, IP 64 

 7802   K  

 Wöhler cupola sintetica set 5 pz. 
per Wöhler testata Ø 51 mm , con fi letto, IP 67 

 7075   K  

 Wöhler set lubrifi cante e pulizia   per Wöhler VIS  
Fornitura 

tubo 200 ml lubrifi cante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100 guanti 
monouso mis. XL, valigia sintetica  

 4725   I  

 Wöhler VIS 400 unità monitor 
 completo di registrazione fi lmati, foto e audio su scheda SD 4 GB, batterie ricaricabili 
incorporate, alimentatore e caricatore da rete, custodia in similpelle con visiera integrata per 
proteggere dai raggi solari, tracolla e valigia sintetica 

 4782   J  

 Wöhler L 200 locatore   per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm 

 Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica, cuffi a, gessetti gialli, 
caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica,  

 7430   J  

 Wöhler miniaspo telecamera 36 x 20 m   per Wöhler VIS 400 / VIS 2000 PRO

 cestello 36 cm con contametri incorporato e cavo semirigido nero 6 mm x 20 m, 
per testate Ø 26  mm

 7308   J  

 Miniaspo telecamera 36 x 20  m
 con contametri digitale incorporato   

 7336   J  

 Wöhler avvolgicavo con cavo 30 m 
 per VIS400 

 con cavo e gancio per unità monitor, metratura digitale, cinghia a tracolla, frizione, piedini, 
maniglia trasporto e cavo da 30 m per testata Ø 40 mm e Ø 51 mm 

 4166   J  

 Wöhler avvolgicavo con cavo 20 m 
 per VIS 400 

 con cavo e gancio per unità monitor, metratura digitale, cinghia a tracolla, frizione, piedini, 
maniglia trasporto e cavo da 20 m per testata Ø 40 mm e Ø 51 mm 

 6310   J  

 Wöhler luci supplementari 
 per Wöhler testata Ø 26 mm e Ø 40 mm 

 completa di corona LED bianchi da fi ssare direttamente sul cavo, adatta ad aumentare 
l‘illuminazione 

 8894   J  

 Wöhler luci supplementari a led 
 per Wöhler testata  Ø 51 mm 

  completa di corona LED bianchi da fi ssare direttamente sul cavo, adatta per aumentare 
l‘illuminazione

 4194   J  
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 Wöhler set guida Ø 100 mm 
per Wöhler testata per testata Ø 40 mm 

 composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido 

 4240   J  

 Wöhler cestello di protezione 
per Wöhler testata  Ø 40 mm 

 con 4 raggi e apertura centrale e chiusura rapida 

 2641   J  

 Wöhler guida a 180° 
per Wöhler testate  Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm 

 con 2 spazzole distanziatrici, presa per testata VIS e presa per l‘aspo telecamera 
(non adatto per le telecamere VIS 2xx e 3 xx senza spinotto) 

 6888   J  

 Wöhler guida a 180° con prolunga 
per Wöhler testate  Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm 

 con 2 spazzole distanziatrici, 3 prolunghe, 1 guida per cavo, presa per testata VIS e presa 
per l‘aspo telecamera per dare la massima stabilità 
(non adatto per le telecamere VIS 2xx e 3 xx senza spinotto) 

 6889   J  

 Wöhler guida 70 mm 
 per testata Ø 26 mm 

 composto dal cestello per cupola e Wöhler guida centratore con chiusura 
per tubi da Ø 70 fi no 200 mm 

 3883   J  

 Distanziatore minitestata 
 per testata VIS Ø 26 

 migliora l‘andamento nelle curvature e protegge la testata 

 3827   J  

 Distanziatore con cestello protezione 
 per testata VIS Ø 26 mm 

 migliora l‘andamento nelle curvature e protegge la testata 

 3847   J  

Accessori Wöhler VIS 400 Codice

 Guida a rotelle 
per Wöhler testata Ø 51 mm

 con cestello e ghiera fi lettata per stabilizzatore e tubo prolunga 

 7826   J  

 Carrucola telescopica inox 16 – 40 cm 
   per l‘inserimento della corda di pulizia o del cavo della telecamera senza sfregatura e con 
possibilità di centraggio 

 5706   I  

 Wöhler set centratore 150 
 per  Wöhler testata Ø 51 mm
  adatto per la spinta in tubi o canali oltre Ø 150 mm, composto da VIS guida protettiva, 
tubo prolunga, guida per cavo rigido e guida aggiuntiva 

 3882   J  

 Wöhler set centratore 110 
 per Wöhler testata Ø 51 mm 

 adatto per tubi o canali da Ø 110 fi no fi no 150 mm, composto da VIS guida a rotelle e VIS 
stabilizzatore 

 3881   J  

 Wöhler guida a molla 
per Wöhler testata Ø 51 mm

 8633   J  

 Wöhler guida 180° per aspo pulizia 
per Wöhler testata Ø 51 mm / Ø 40 mm

 da utilizzare con il cavo morbido, con cestello 4 raggi e fi letto M10 per la spinta con aspo 
attraverso camini e canali, completo di spinotto, guardando indietro (contrario alla direzione 
di avvanzamento) 

 3720   J  

 Carello telecamera 150 
per Wöhler testata Ø 51 mm

 con 4 rotelle, sede per la testata Wöhler VIS 51, foro per lo stabilizzatore, raccordi fi letto M5 
e M10 per il collegamento sia al miniaspo con fi letto M5, come anche agli aspi con fi letto 
M10, misure: 160 x 125 x 120 mm, il carello è adatto per tubi e canali da 150 fi no 300 mm 

 9548   J  

 Supporto carrello telecamera 300 
per Wöhler testata Ø 51 mm

 con 4 rotelle, sede per il Wöhler carrello 150. Il supporto deve essere usato sempre con il 
carrello e la combinazione è adatta per tubi e canali oltre 300 mm 

 9549   J  

 Wöhler guida intermedia 
 con fi letto interno ed esterno   
Ø 20 cm con 6 spazzole intercambiabili, come stabilizzatore tra due prolunge 

 3853   J  

 Wöhler set 24 spazzole ricambio 
 per le guide centratrici  facilmente adattabili alla dimensione desiderata da Ø 70 a 200 mm 

 3858   J  

 Wöhler tubo prolunga per guida 
 con fi letti m/f, mis. 35 x 75 mm, POM nero 

 per il collegamento di due guide 

 21736   J  

 Guida centratore a rotelle 
per Wöhler testate  Ø 26 mm / Ø 40 mm /  Ø 51 mm 

 apertura ad incastro, bloccaggio sullo snodo del cavo rigido o semirigido 
(non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3681   J  

 Wöhler contrappeso 740 grammi 
per Wöhler testate  VIS Ø 26 mm / Ø 40 mm 

 per l‘inserimento dall‘alto delle testate Ø 26 mm / Ø 40 mm con il cavo rigido o semirigido 
(non adatto per il cavo morbido metrato) e necessario come sede per le luci supplementari 

 3857   J  

 Sfera di stabilizzazione 
 per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm 

 da inserire sullo snodo del cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3634   J  

 Wöhler centratore con chiusura 
per Wöhler testate per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm 

 con 6 spazzole, cerniera e chiusura sullo snodo del cavo rigido o semirigido 
(non adatto per il cavo morbido metrato) 

 3850   J  

Accessori Wöhler VIS 400 Codice

 Wöhler stabilizzatore centratore 
per Wöhler testata Ø 51 mm

 per irrigidire il collegamento testata - cavo rigido, con fi letto per ghiera, testata, guide e tubo 
prlunga, con sede per spazzole con foro 28 mm 

 3590   J  

 Wöhler stabilizzatore fi lettato  M10 
per Wöhler testata Ø 51 mm

p er irrigidire il collegamento testata - cavo rigido, con fi letto per ghiera, testata, guide e tubo 
prlunga, con sede per spazzole con foro 28 mm e con fi letto M10 per il collegamento di un 
aspo pulizia per la spinta 

 3591   J  

 Wöhler guida per cavo rigido 
per Wöhler testate  Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm 

 Ø 20 cm con 6 spazzole e una vite di fi ssaggio sul cavo rigido o semirigido per tenerlo al 
centro del tubo o staccato dal piano d‘appoggio. Può essere collegata alle altre guide attra-
verso il tubo prolunga per guida. 

 3854   J  

 Guida distanziatrice protettiva 
 per Wöhler testata Ø 51 mm 

 con cestello e distanziatore Ø 20 cm incorporati, con ghiera fi lettata per stabilizzatore 
e tubo prolunga 

 3855   J  

 Alimentatore 
 per Wöhler VIS 2xx/3xx/400 

 18 V / 1,5 A / 100-240 V 

 3789   K  


